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Datenblatt 

Softwarepaket für die Bauakustik 
NorBuild 

 
Typ Nor1028    

Die Möglichkeiten: 
 
•     Bauakustiksoftware für Win-

dows2000 und WindowsXP 
•     Auswertungen nach vielen  

nationalen und internationalen 
Normen; z.B. ISO 140 / 717,  
ÖNORM, SIA 181 etc. 

•     Berechnung der Spektruman-
passwerte C, Ctr und CI 

•     Direkte Berechnung von R’w, 
R’ϑ,w, DnTw, L’nw, L’nTw, etc. 

•     Unterstützt Feld- und Labor- 
Messungen  

• Berechnung von Indizes für 
Luftschall, Trittschall und  
Absorption 

•     Einlesen von Messwerten: mit 
NorXfer direkt aus dem Mess-
gerät (Nor110, 118, 843, 121), 
aus Messdateien (Nor840, 
CtrlBuild, NorSic) oder über 
manuelle Eingabe 

•     Bequemes Bearbeiten und  
Mitteln von beliebig vielen 
Messpunkten. Automatische 
Berechnung der Standard- 
abweichung 

•     Grafische und numerische  
Darstellung der Resultate  

•     Darstellungen mehrerer Aus-
wertungen im selben Diagramm  

•     Benutzerfreundliche Ergebnis-
präsentation und Ausdruck des 
normgemässen Prüfberichts  

• Datenaustausch mit MS-Excel  
über die Export-Funktion;  
benutzerdefiniertes Form- und 
Resultatblatt (Einfügen von Fir-
menlogo und Bauteilzeichnun-
gen, Ändern des Layouts etc.)  

Datenimport 
Das NorBuild Programm akzeptiert 
Eingabedaten über eine Vielzahl 
von Wegen. Messdateien können 
entweder mit Hilfe des Softwaremo-
duls NorXfer von einer Reihe von 
Norsonic Messgeräten direkt per 
’drag & drop’ eingelesen oder von 
der  Festplatte importiert werden. 
Messdaten von der Steuerungssoft-
ware CtrlBuild können direkt über-
nommen werden. Zusätzlich können 
auch Handeingaben gemacht wer-
den.  
NorBuild speichert die eingelesenen 
Messungen in Messreihentabellen. 
Es können sowohl einzelne Mess-
werte editiert als auch ganze Mess-
reihen von der Berechnung ausge-
schlossen werden. Alle manuell ge-
änderten Werte werden entspre-
chend markiert. Von der Berech-
nung ausgeschlossene Messungen 
können jederzeit wieder in die Mit-
telung einbezogen werden. Dieser 
hohe Grad an Flexibilität ermöglicht 

es, “was wenn” Szenarios zu unter-
suchen. 
In den entsprechenden Messtabellen 
werden automatisch die Mittelun-
gen für Sende-, Empfangs-, Hinter-
grundgeräusch- und Nachhalldaten 
berechnet. Diese Berechnungen er-
folgen gemäss der Norm und 
werden durch Angabe der Standard-
abweichung vervollständigt. Auf 
Wunsch werden die Hintergrundge-
räuschdaten verwendet, um die ge-
messenen Daten entsprechend der 
Norm zu korrigieren.  

 

NorBuild erstellt fertige Berichtsblätter mit normgerechter Ergebnisdarstellung in numerischer 
und grafischer Form. 

NorBuild ist ein Programm für die 
Berechnung von bauakustischen 
Kenngrössen gemäss nationalen und 
internationalen Normen. 
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und Formatierungen erstellt werden. 
So können z.B. Firmenlogos einge-
fügt und Diagrammeigenschaften 
oder Schriftarten geändert werden. 
 
Automatische Messsysteme 
Das NorBuild Programm ist das 
Kernstück des automatisierten Nor-
sonic Messsystems für die Bauakus-
tik. Zusammen mit dem Steuerungs-
modul CtrlBuild und den Schallana-
lysatoren Nor118/843 wird ein 
Messsystem mit einem hohen Grad 
an Automatisierung (Steuerung, Da-
tenerfassung und Verarbeitung) rea-
lisiert. Das System Nor1516 arbeitet 
sogar drahtlos. Diese Konfiguration 
ergibt eine beträchtliche Zeiterspar-
nis bei der Durchführung der Mes-
sungen und beim Erstellen des 
Messberichts. 

P.O.Box 24, N-3421 Lierskogen, Norway 
Tel.: +47 3285 8900       Facsimile: +47 3285 2208 
Info@norsonic.com        www.norsonic.com 

Wahl einer Auswertemethode sind 
keine weiteren Einstellungen mehr 
erforderlich. Falls zum Beispiel die 
Auswertemethode “Standard Schall-
pegeldifferenz nach ISO 140-4” ge-
wählt wird, berechnet das Programm 
automatisch den Wert in Form des 
DnT,w mit allen Zusatzinformationen, 
wie die Summe der Abweichungen, 
die maximale Abweichung und die 
C-Werte.  
 
Berichtsformat  
Das NorBuild Programm führt alle 
notwendigen Berechnungen durch 
und erstellt einen Prüfbericht für die 
Schalldämmung in dem von der 
Norm spezifizierten Format. Mess-
daten aus einem Projekt können ein-
fach in anderen Projekten wieder 
verwendet werden, um sie beispiels-
weise mit einer anderen Methode 
auszuwerten.  
Die Option 'Bericht' ermöglicht den 
Export des gesamten NorBuild Pro-
jekts nach MS-Excel. Mit Hilfe von 
Vorlagen können Berichte mit be-
nutzerspezifischen Einstellungen 

Berechnung der Beurteilungen 
Ausser den akustischen Messdaten 
benötigt NorBuild nur noch die 
Raum- und Bauelementdaten, um 
die Berechnungen auszuführen. Die-
se Angaben können direkt auf dem 
Prüfbericht eingegeben werden. Zu-
sätzlich finden sich Felder für die 
Bauteil-, Raum-, Objekt- und Auf-
tragsbeschreibung. Damit werden 
Umwege über Eingabemenüs erspart 
und alle Angaben sind sofort zusam-
men mit der Ergebnispräsentation 
auf dem Prüfbericht vorhanden. Alle 
Informationen werden zusammen 
mit den Messdaten in einer Projekt-
datei gespeichert. Die abgespeicher-
ten Details über die verwendeten 
Messgeräte und deren Einstellungen 
erfüllen die Anforderungen moder-
ner Qualitätssicherung.   
Die Normen zur Beschreibung von 
Schalldämmung enthalten verschie-
dene Bewertungsmethoden, die sich 
auf situationsabhängige Vorgehens-
weisen beziehen. NorBuild bietet 
genormte Berechnungsmethoden für 
jede mögliche Situation. Nach der 

Beim Erstellen eines neuen Projekts wählen Sie einfach die gewünschte Norm entsprechend 
welcher die Auswertung erfolgen soll. Die Ergebnisse werden dann automatisch in normgerech-
ter Form präsentiert.  

Weitere Informationen erhalten Sie bei:  
Deutschland:      Norsonic-Tippkemper GmbH         Zum Kreuzweg 12, 59302 Oelde-Stromberg 
                              Tel. (+2529) 9301-0                        E-Mail: tippkemper@norsonic.de  
Schweiz:              Norsonic Brechbühl AG,                Bahnhofplatz 3, 3452 Grünenmatt 
                              Tel. (+34) 431 31 21                       E-Mail: norsonic@norsonic.ch  
Österreich:         Ing. Wolfgang Fellner                     Cizekplatz 4, 1220 Wien 
                              Tel. (+1) 282 53 43                         E-Mail: fellner@schallmessung.com 

Systemanforderungen 
Computer mit Windows 2000 oder 
Windows XP. 
Unter Umständen läuft NorBuild 
auch unter älteren Betriebssyste-
men, Norsonic AS empfiehlt aller-
dings, Windows 2000 oder Win-
dows XP zu benutzen. 
 
Testlizenzen sind auf Anfrage bei 
lokalen Norsonic Vertretungen er-
hältlich. 
 
Aufgrund möglicher Neuentwick-
lungen können die in dieser Veröf-
fentlichung beschriebenen Eigen-
schaften des Produkts jederzeit ihre 
Gültigkeit verlieren.  


